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1. Podklady
Podklady pouzité pro zpracovani dokumentace:

- podklady stavajicich inZenyrskych siti a podzemnich zafizeni

- pfislusné CSN a dalsi souvisejici pravni predpisy, technické pozadavky a specifikace
spravcu inzenyrskych siti

- konzultace s investorem v priibéhu zpracovani projektu

- vykresova dokumentace stavebni ¢asti

- podklady od ostatnich profesi

- neulplna plavodni dokumentace objektu

2. Uvod

Tato &ast dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby VUCHS Rapotin —
prodejna masa a masnych vyrobk( fesi vnitfni vodovod a kanalizace. Projekt byl zpracovan
na zakladé pozadavkul stavby a ostatnich profesi a podle pokyn(l investora. Mista napojeni
nebylo mozno ovéfit, a proto je nutné pocitat s Upravami tras v pribéhu stavby.

3. Kanalizace

Splaskova kanalizace odvadi odpadni vody od zafizovacich pfedmétl v prodejné a od
chladi¢l v chladirnach. Lezaté svody budou vedeny v podlaze ve sklonu 2,0%. Hlavni svod
bude napojen na stavajici svod DN 100 v sousednich stavajicich prostorach. Kanalizace
v podlahach budou provedeny ze silnosténnych trubek z PVC — KG DN 100 mm. Pro
pfipojovaci potrubi budou pouzity trubky z polypropylénu HT s profily 40 az 100 mm. Odpady
budou pokud mozno zakryty. Cistici kusy budou osazeny na svislych odpadech v 1.NP cca
1,0 m nad podlahou. Pfi provadéni kanalizaci budou respektovany montazni podminky
vyrobce trubek. Kanalizace v podlaze budou provadény v ryhach. Trubky budou kladeny na
piskové loZe tloustky 0,10 m, piskovy obsyp bude do vySe 0,3 m nad potrubi. Pfi pokladani
potrubi i pfi naslednych zasypech je tieba, aby trubky nepfisly do kontaktu s vétSimi kameny,
které by je mohly poskodit. Zasypy budou peclivé hutnény po vrstvach 0,2 m. Patkova kolena
budou podbetonovana. Plastové trubky budou v téchto pfipadech chranény plsténym
obalem.
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4. Vodovod

Novy rozvod vody bude napojen na stavajici rozvod studené vody v sousednich
prostorach nad podhledem. Hlavni trasa studené vody je vedena pod stropem nad podhledy.
Pro pfipravu teplé vody byl navrZzen elektricky ohfiva¢ OKHE ONE 20 (objem 19 I). Rozvody
teplé a studené vody budou provedeny z trubek z polypropylenu EVO PP-RCT (S 4) s profily
20 x 2,3 mm. V drazkach zdiva je nutno vynechat v mistech zmény sméru vedeni potrubi
prostor pro eliminaci roztaznosti potrubi. Pfi montazi plastovych rozvod( je nutné respektovat
montazni podminky vyrobce. Zejména je tfeba dbat na dodrZzovani prfedepsanych
nahfivacich teplot a ¢asll pfi svarovani, aby nedochazelo k nadmérnému zuzovani profilu ve
spojich, a na zajisténi spravné funkce posuvnych a pevnych bodu. Na rozvodech ve zdech
budou pouzity ventily podomitkové. VSechny rozvody budou tepelné izolovany tepelnou
izolaci z kau€ukovych hadic tloustky 13 mm (studena voda), 19 mm (tepla voda). Rovnéz pri
montazi izolaci je tfeba dbat pokynli vyrobcl a izolovat i armatury a tvarovky!
Zafizovaci pfedméty budou upfesnény investorem, vylevka s pakovou baterii. Nerezové
umyvadlo se sterilizatorem je dodavkou technologie.

6. Zaveér

Navrh, zfizovani a zkouseni vnitini kanalizace bude v souladu s CSN EN 12056-1-4
(75 6760), CSN 75 6760 Vnitini kanalizace. Navrh, ziizovani a zkouseni vnitfniho vodovodu
se fidi CSN EN 806 -1-2 a CSN 755409 Vnitini vodovody a CSN 730873 Pozarni
bezpe&nost staveb — zasobovani pozZarni vodou.

Je nutno zajistit dodrzovani v§ech predpist a norem tykajicich se bezpecénosti prace a
ochrany zdravi pfi praci. Prostupy rozvod( kanalizace pozarné délicimi konstrukcemi musi
byt ut&snény protipozarnimi ucpavkami dle pozadavku PBR a CSN 730810 &l. 6.2. (napf.
materialy fy. Intumex, Hilti Promat). Ucpavky provede specializovana firma spole¢né
s rozvody ostatnich profesi. Pfi provadéni stavby budou dodrZzeny montazni podminky
vyrobcll materialll. Napojeni zafizovacich pfedmétii na kanalizaci a vodovod bude
provedeno podle podkladt vyrobcu.

Praha, duben 2022 Vypracoval: ing. Jan Rabifiak
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Elektricky plochy
ohrivac vody HLOUBKA JEN

OKHE ONE

300 mm

e Novy plochy ohrivac v typech 20-120

e Kombinuje tradi¢ni technologie DZD

e Novy kapilarni termoindikator (30-120)

e Rychly ohfev vody diky konceptu dvou nadob (30-120)
e MoZna alternativa k nahradé plynového ohfivace

 \Vhodny k instalaci v omezenych prostorach,
|ze zastavét také do kuchynskeé linky

e Montaz je mozna také bez zdveésu, pfimo na sténu,
popf. pomoci 4 ks flexibilnich konzoli
(na prani Ize pouZit také univerzalni zavés DZD)
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Technické parametry:
Typ ONE 20 ONE 30 ONE 50 ONE 80 ONE 100 ONE 120
Objednaci ¢islo 180210801 181110801 180510801 180110801 180810801 180310801
Objem [1] 20 28 45 65 80 98
Maximalni hmotnost ohfivace (bez vody) [kg] 19 22 31 46 55 62
PFikon topného télesa [W] 2200 1100 2000 2000 2000 2000
Doba ohfevu z 10°C na 60°C [hod] 0,5 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0
TFida energetické Gcinnosti A C C C C C
Rocni spotfeba elektrické energie [kWh] 485 561 1353 1378 1404 1403
Tabulka rozméri:
Typ ONE 20 ONE 30 ONE 50 ONEB8O ONE 100 ONE 120 Kontaktni Gdaje:
A 545 617 845 1112 1327 1552 ) )
B 301 318 318 318 318 318 Bru?_ste\égi zavody Drazice-strojirna s.r.o.
razice
D >23 >23 >23 >23 223 223 294 71 Benatky nad Jizerou
E 356 500 730 920 1135 1360 e-mail: prodej@dzd.cz
F - 350 560 750 950 1150
H 235 110 110 190 190 190
K 120 110 110 110 110 110
R 180 180 180 180 180 180
Instalacni navody:
E - Zavéseni Zavéseni E Zavéseni ohfivace E Zavéseni ohfivace E E Vyména
. ohfivace pomoci ohfivace pomoci =L piimo na zed . =y pomoci 4 ks U wp plvodniho
r univerzalniho univerzalniho pomoci Sroubl flexibilnich konzoli ohfivace
zavésu - Sitka zavésu - Sitka :
E drazky na Sroub drazky na Sroub El E
M6 HD M8 HD
www.dzd.cz RYCHLY, STIHLY, VYKONNY






