Parametry navrzeného osvétleni |

Nazev ‘Minimé\m hodnota |Primérnd hodnota |Maximdalni hodnota |Rovnomérnost |Index podani barev |
Budova — Podlazi — 01 Sklad

Normalova osvétlenost ‘145 Ix 169 / 100 Ix 196 Ix 0,86 / 0,4 80 - |
Budova — PodlaZi — 02 Zazemi prodejny |
Normalova osvétlenost ‘SWZ Ix 575 / 500 Ix 656 Ix 0,89 / 0,6 80

Budova — PodlaZi — 03 Prodejna {E 5 ‘
Prodejna — Normdlova osvétlenost 320 Ix 445 / 300 Ix 545 Ix 072 / 0,4 80 M |
Pokladna — Normalova osvétlenost 539 Ix 611 / 500 Ix 673 Ix 0,88 / 0,6 80

Cinitel osln&ni UGR 16,0 19,9 21,6 / 22,0 RM61 \
Budova — PodlaZzi — 04 Chladirna

Normalova osvétlenost ‘114 Ix 118 / 100 Ix 127 Ix 096 / 0,4 80 |
Budova — Podlazi — 05 Chladirna I |
Normalova osvétlenost ‘89 Ix 101 / 100 Ix 118 Ix 0,88 / 0,4 80

Budova — Podlazi — 06 Technickd mistnost ‘
Normalovd osvétlenost ‘235 Ix 292 / 200 Ix 360 Ix 08 / 0,4 80 L ‘
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ROZVODNA SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN-C-S
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE CSN 33 2000-4-41 ed.3 AUT. ODPOJENIM V PRIPADE PORUCHY
DOPLNKOVA OCHRANA PROUDOVYM CHRANICEM
Poznamky: | EGENDA MISTNOSTI DOPLNKOVA OCHRANA DOPLNUJICIM POSPOJOVANIM (&1.415.2)
— instalace v tech. mistnosti a chladirnach na také M.C. | NAZEV
stropech bude uloZena 01 SKLAD -
na povrchu v PH tuhych a ohebnych chrani¢kach 02 7A7EMI PRODEJINY \"‘ PMZ PROJEKT, spol. s . 0. L
_ - . ~ e . v r <
o%atm m§to\v@uce buvde u/\ozem pod omitkou 03 SRODEJNA L Libugska 313, 142 00 Praha 4 |
— vyska vypinacl osvétleni 1,2m nad podlahou : -
— vyska zasuvek bude stanovena uZivatelem, pFipadné 04 CHLADIRNA WWW.pmz.cz 2
dodavatelem napojovaného zafizent 05 CHLADIRNA
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