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1. Z&kladni udaje:

1.1. Nazev akce: VUCHS Rapotin — prodejna masa a masnych vyrobka

1.2: Profese: Zafizeni silnoproudé elektrotechniky

1.3. Stavebni objekt: -

1.4. Druh dokumentace: dokumentace pro provedeni stavby

1.5. Investor: VUCHS Rapotin s.r.0., Vyzkumnik(i 267, 78813 Rapotin

1.6. Zakazkové Cislo: 1142/300

1.7. Misto stavby: Rapotin

1.8. Generalni projektant: PMZ PROJEKT, spol. s r.0., LibuSska 313, 142 00 Praha 4
1.9. Kooperant profese elektro: ing. Daniel Hajzler, Sedlisté 31, 570 01

2. Podklady pro projekt
2.1. Konzultace s HIP a podklady souvisejicich profesi
2.2. Platné CSN

3. V8eobecné East
3.1. Dokumentace FeSi silnoproudou elektroinstalace v administrativné skladovém objektu
3.2. Dokumentace nefesi slaboproudé rozvody a MaR

4. Technicka data

Napétova soustava: 3NPE AC 50Hz 400V/TN-C-S
Ochrana proti nebezpe€. dotyku zZivych Casti : dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 izolaci a krytim
Ochrana proti nebezpe€. dotyku nezivych ¢asti : dle CSN 33 2000-4-41 ed.3

v siti TN odpojenim od zdroje pfi poruse,
doplnéna mistnim pospojovanim ve specifickych
mistnostech (chladirny), dopliikové proudovym
chrani¢em

Vnéjsi viivy die CSN 33 2000-5-51 ed.3: vnéj$i viivy normalni, die NA 512.2.5 CSN 33
2000-5-51 ed. neni nutné zpracovavat protokol

Osvétlenost Em, osInéni UGRmax, rovnomérnost Uo

aindex podani barev Ra : stanoveno dle CSN EN12464-1 2/2022

Zdroj el. energie: stavajici hl. rozvadéc¢ budovy RM61

Viykonova bilance prodejny:

. instalovany pfikon [ soudobost | soudoby pfikon Ps
it Pi (o) o (kW
technologie + ZT1 3,00 1,00 3,00
osvétleni 0,50 0,80 040
vzduchotechnika 0,10 1,00 0,10
el vytapéni piimotopy 400 100 4,00
OhrevTUV zasobnik 220 1,00 220
Zasuvky 150 0,50 080
chlazeni 320 1,00 320
soucet 14,50 0,60 13,70

Vypoctovy max. proud pro soudoby pfikon: Iv=25A

5. Popis technického feSent:
5.1. VSeobecné

Projektova dokumentace elektro byla zpracovana dle pozadavkd ostatnich profesi, pfedevsim stavby,
technologie, ZTI, vzduchotechniky a ustfedniho vytapéni.




5.2. Soupis piedpist a norem
Pfi realizaci stavby bude postupovano dle platnych CSN norem a legislativnich predpist, zejména:
Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 50/1978 Sb. o odborné zptisobilosti v elektrotechnice ve znéni vyhlasky &. 98/1982 Sb.
Viyhl&Ska €. 73/2010 Sb., kterou se ur€uji vyhrazend elektrickd zafizeni jejich zafazeni do tfid a skupin a bliz8i
podminky jejich bezpe€nosti
Zakon o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace technickych zafizeni ¢. 159/92 Sb.
CSN 33 0010 ed.2 Elektricka zafizeni - Rozdéleni a pojmy (3.2014)
CSN 33 0165 ed.2 Znaceni vodict barvami nebo &islicemi — provadéci ustanoveni (4.2014)
CSN 33 2130 ed.3 Vnitfni elektrické rozvody (12.2014)
CSN 33 2140 Elektricky rozvod v mistnostech pro Iékarské ugely (10.1986)
CSN 33 2180 Pripojovani elektrickych pfistrojii a spotebict (4.1979)
CSN 33 2190 Pfipojovani elektrickych strojii a pohond s elektromotory (9.1987)
CSN 33 2312 ed.2 Monta? el. zafizeni na a do hoflavych latek (4.2014)
CSN 33 2000-1 ed.2 Elektricka zafizeni 1 Rozsah platnosti, el a zakladni hlediska (05.2009)
CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektricka zafizeni 4-41 Ochrana pred rrazem elektrickym proudem (10.2018)
CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektricka zafizeni 4-43 Bezpednost-Ochrana proti nadproudim (12.2010)
CSN 33 2000-4-46 ed.3 Elektricka zafizeni 4-46 Bezpeénost - Odpojovani a spinani (4.2017)
CSN 33 2000-4-473 Elektricka zafizeni 4-47-473 Opateni k ochrané proti nadproudim (2.1994)
CSN 33 2000-5-51 ed.3 Vybér a stavba el. zafizeni - Véeobecné predpisy z (4.2010)
CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektricka zafizeni 5-52 Vybér soustav a stavba vedeni (2.2012)
CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektricka zafizeni 5-54 Uzemnéni a ochranné vodice (4.2012)
C:)SN 33 2000-5-56 ed.2 V/ybér a stavba elektrickych zafizeni — Zafizeni pro bezpe¢nostni ucely (10.2010)
CSN 33 2000-7-701 ed.2 Zafizeni jednot&elova a ve zvlaStnich objektech - Prostory s vanou nebo sprchou
(7.2009)
CSN EN/IEC 62305 Predpisy pro ochranu pred bleskem, CSN EN 62305-3 ed.2 (1.2012)
CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich (5.2015)
CSN EN 50110-2 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich (2.2011)
CSN 38 1754 Dimenzovani elektrického zafizeni podle Gginku zkratovych proud z (7.1974)
CSN EN 60 529 Stupné ochrany krytem (11.1993)
CSN EN 12464-1 Osvétleni pracovnich prostor( — vnitini pracovni prostory (2.2022)
CSN 36 0020 Sdruzené osvétleni (1.2015)
CSN 730804 Pozarni bezpec€nost staveb — vyrobni objekty (2.2010)
CSN 730810 Pozarni bezpe&nost staveb — spoledna ustanoveni (7.2016)
CSN 730848 Pozarni bezpe&nost staveb — kabelové rozvody (4.2009)
CSN 730848 / Z2 Pozami bezpednost staveb — kabelové rozvody (6.2017)
VyhlaSka €. 23/2008 o technickych podminkach pozarni ochrany ve znéni 268/2011 (09.2011)
CSN 736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni (9.1994)

5.3. Demontaze, stavajici stav, Upravy napajeci sité
V dotCeném prostoru bude demontovana stavajici elektroinstalace

5.4. Hlavni domovni vedeni, méfeni spotfeby el. energie:
HDV ani méfeni spotfeby el. energie neni feSeno, provoz prodejny bude napojen na hlavni rozvadéc
objektu, ktery je fakturatné méfen.

5.5. Hlavni napajeci rozvody
Z hl. rozvadéce RM61 bude napojen novy rozvadéc prodejny RP1 kabelem CYKY 5x16.

5.6. Rozvadéce objektu

Hlavni rozvadé¢ objektu RM61 bude ve svém 3. poli dopInén jisti¢em B40/3 pro napojeni rozvadéce
prodejny RP1.

Rozvadéc prodejny RP1 bude osazen v technické mistnosti, jedna se o nasténnou rozvodnici o velikosti
min 60 moduld. Vybaven bude hl. vypinacem a jisticimi a chranicimi prvky el. obvodu.



5.7. Zalozni zdroje el. energie
Nejsou FeSeny

5.8. Kompenzace jalového vykonu
Vzhledem k charakteru odbéru neni s kompenzaci uciniku uvazovano.

5.9. Zasuvkova instalace
Bézné zasuvky jsou navrzeny dle pozadavku provozovatele a ostatnich profesi.

5.10. Svételna instalace

Umélé osvétleni je navrzeno dle CSN EN 12464-1 (2/2022). Budou pouzita svitidla s LED technologii
v provedeni pfisazeném. Spinani ru¢né z pfistupovych mist.

Venkovni osvétleni neni feSeno.

5.11. Nouzové osvétleni
Neni poZadovéno

5.12. Vzduchotechnika
Stavebni elektroinstalace bude provedena dle pozadavku této profese:
napojeni ventilatoru v technické mistnosti, spinéni ruéné a termostatem nastavenym na 25st.C

5.13. Usttedni vytapéni
Stavebni elektroinstalace bude provedena dle pozadavku této profese:
osazeni napojeni pfimotopnych konvektori dle pfedlozeného vypottu tepelnych ztrat, konvektory budou
vybaveny vlastnim termostatem

5.14. Zdravotni technika
Stavebni elektroinstalace bude provedena dle pozadavku této profese:
napojeni ohfivace TUV 2,2kW, dle podminek vyrobce

5.15. Méfeni a regulace
Nejsou kladeny pozadavku na profesi elektro

5.16. Slaboproudé rozvody
Stavebni elektroinstalace bude provedena dle pozadavku této profese:
2x zasuvka 230V pro napojeni stavajiciho serveru + pospojeni Cu6

5.17. Stavba
Nejsou kladeny pozadavku na profesi elektro

5.18. UloZeni kabelovych vedeni

Hlavni kabelové trasy budou ulozeny v prostoru nad chladirnami v draténém zlabu, ostatni pod omitkou.
V technické mistnosti a na stropech bude instalace ulozena do PH tuhych a ohebnych chraniéek. Pfivod
k rozvadéci RP1 bude ulozen na pfichytkach nad podhledem chodby.

5.19. Ochranné doplriujici pospojovani, pracovni uzemnéni
Bude zfizeno mistni pospojovani v chladirnach a k serveru bude pfiveden zemnici vodi¢ Cub.

5.20. VngjSi ochrana pred bleskem
Neni v projektu feSeno

5.21. Pfepétova ochrana 5
Ochrana el. zafizeni proti pfepéti je feSena dle CSN EN 602305, v rozvadéci RP1 bude osazen svodi¢
prepéti SPD1+2 12,5kA.



5.22. ProtipoZami opatfeni

Dle PBR neni objekt d&len do pozarnich seku. V objektu neni instalovano zafizeni (PBZ), které musi
zGstat funkéni pfi pozaru. Byla provedena kontrola hmotnosti kabelaZe volné uloZenych rozvodd dle €l. 12.9.3
CSN 73 0802. Vypnuti el. energie v pfipadé vzniku pozaru zistava pivodnim zpisobem.

6. Zavér

Veskerou elektroinstalaci je nutno provést dle pfedpisti a norem platnych v dobé a misté stavby. Pred
uvedenim el. zafizeni do provozu musi dodavatel elektromontaznich praci provést vychozi revizi (die CSN 33
1500 Z1-Z4 a CSN 33 2000-6).

Dodavatel fadné poudi uzivatele o funkci el. zafizeni.

Pfi montazi a provozu el. zafizeni je tfeba dodrzet nasledujici pokyny:

- v pfipadé pozaru nebo Urazu el. proudem se zafizeni vypina hlavnim vypinaCem v hl. rozvadéci
- obsluhovat el. zafizeni mize osoba prokazatelné pougena v rozsahu CSN EN 50110-1 (34 3100), pracovat na
zafizeni mize osoba znala dle CSN EN 50110-1 (34 3100)

Osoby provadéjici montaz musi mit k dispozici tuto kompletni dokumentaci, technologickou
dokumentaci a technické podklady pfipojovanych zafizeni. Pfipojeni kazdého zafizeni je nutné provést dle
dokumentace vyrobce. Provedeni kazdého vyvodu je nutné pfedem konzultovat a odsouhlasit dodavatelem
pfisluSného pfipojovaného zafizeni.

Pfed podpisem smlouvy a zapodetim dodavky je bezpodmine¢né nutné, aby se dodavatel obeznamil
s technickym feSenim elektroinstalace v objektu, pozadavky investora na provoz a ovladani zafizeni a kompletni
projektovou dokumentaci. Pokud bude mit dodavatel néjaké nejasnosti, budou tyto konzultovany s projektantem
a investorem pred podpisem smlouvy na dodavku stavby. Po podpisu smlouvy pfebira dodavatel zaruku nad
jemu nevyjasnénymi, nebo neznamymi detaily projektu, véetné objemu praci.

Umisténi kazdého koncového prvku a zpUsob napojeni pfipojovaného el. zafizeni musi byt pfedem
konzultovano a odsouhlaseno provozovatelem, pfipadné s dodavatelem pfipojovaného el. zafizeni.

Zafizeni zminéné ve specifikaci tohoto projektu je uvedeno pouze jako pfiklad typu, z jehoZ parametr(i a
provedeni bylo vychazeno pii tvorbé tohoto projektu. Pfipadna zména zafizeni musi pinohodnotné odpovidat ve
vSech smérech a parametrech, zejména ve vzajemné kompatibilité a s ohledem na pozadavky investora na
provoz technologie jako celku. V pfipadé zamény svitidel je nutné provést kontrolni vypocty osvétleni. Dodavatel
zajisti dokumentaci skute¢ného provedeni.



