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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni Mnozstvi
svitidla
EXTRA-LED-2500-218-4K LED prlmyslové zafivkové, zaviené  VYRTYCH Al 2
EXTRA-LED-5000-218-4K LED prlmyslové zafivkové, zaviené  VYRTYCH A2 1
EXTRA-LED-10000-236-4K LED prlimyslové zafivkové, zaviené VYRTYCH A3 3
MODUS SBL4000LKN Liniové LED svitidlo, AL korpus, kryt  MODUS B1 5
mikroprizma, 1500mm
Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech
Svitidlo Oznaceni svitidla Mnozstvi Prikon [W]
Budova - Podlazi - 01 Sklad 33,0W | 6,4 W/m2
EXTRA-LED-5000-218-4K A2 1 33,0
Budova - Podlazi - 02 Zazemi prodejny 132,0 W | 18,3 W/m?2
EXTRA-LED-10000-236-4K A3 2 132,0
Budova - Podlazi - 03 Prodejna 180,0 W | 12,1 W/m?2
MODUS SBL4000LKN B1 5 180,0
Budova - Podlazi - 04 Chladirna 16,0 W | 4,6 W/m?2
EXTRA-LED-2500-218-4K Al 1 16,0
Budova - Podlazi - 05 Chladirna 16,0 W | 2,8 W/m?2
EXTRA-LED-2500-218-4K Al 1 16,0
Budova - Podlazi - 06 Technicka mistnost 66,0 W | 8,2 W/m2
EXTRA-LED-10000-236-4K A3 1 66,0
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EXTRA-LED-2500-218-4K

LED prmyslové zarivkové, zaviené

Technické

Elektronicky predfadnik
Kryti IP

Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Symetrie svitidla

Ucinnostni charakteristiky

Uhel poloviéni osové svitivosti
UzZiteCny svételny tok

Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Svételny tok vyzareny do

prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok
Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru

Rozméry
Sitka x Hloubka x Vy3ka

Svitici plocha

Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 16 W, 2175 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla : Al

Ne

IP 66

1,00

301 cd/klm

Symetrické podle rovin
C0 a C90

62,1°
2175 Im
47,2 %

1027 Im

69,1 %

1503 Im

100,0 %
100,0 %
447419193 100
93

670 x
154,99999999999997 x
104,99999999999999
mm

670 x
154,99999999999997 x
50 mm

105,00 mm

— Rovina C0 = Rovina C90

1
0,8
0,6
0,4
0,2

0

YWV YRTYCH

-.---_---_--_-----.--""‘----_

0

10000

20000

30000

40000

50000

Cas [h]
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EXTRA-LED-5000-218-4K

LED prmyslové zarivkové, zaviené

Technické

Elektronicky predfadnik
Kryti IP

Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Symetrie svitidla

Ucinnostni charakteristiky

Uhel poloviéni osové svitivosti
UzZiteCny svételny tok

Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Svételny tok vyzareny do

prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok
Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru

Rozméry
Sitka x Hloubka x Vy3ka

Svitici plocha

Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 33 W, 4310 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla : A2

Ne

IP 66

1,00

291 cd/klm

Symetrické podle rovin
C0 a C90

63,1°
4310 Im
46,0 %

1985 Im

67,6 %

2912 Im

100,0 %
100,0 %
43173191]92] 100
92

670 x
154,99999999999997 x
104,99999999999999
mm

670 x
154,99999999999997 x
50 mm

105,00 mm

— Rovina C0 = Rovina C90

1
0,8
0,6
0,4
0,2

0

YWV YRTYCH

-.---_---_--_-----.--""‘----_

0

10000

20000

30000

40000

50000

Cas [h]
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EXTRA-LED-10000-236-4K

LED prmyslové zarivkové, zaviené

Technické

Elektronicky predfadnik
Kryti IP

Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Symetrie svitidla

Ucinnostni charakteristiky

Uhel poloviéni osové svitivosti
UzZiteCny svételny tok

Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Svételny tok vyzareny do

prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok
Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru

Rozméry
Sitka x Hloubka x Vy3ka

Svitici plocha

Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 66 W, 8621 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla : A3

Ne

IP 66

1,00

291 cd/klm

Symetrické podle rovin
C0 a C90

63,1°
8621 Im
46,0 %

3970 Im

67,6 %

5825 Im

100,0 %
100,0 %
43173191]92] 100
92

1279,9999999999998 x
154,99999999999997 x
104,99999999999999
mm
1279,9999999999998 x
154,99999999999997 x
50 mm

105,00 mm

— Rovina CO

— Rovina C90

1
0,8
0,6
0,4
0,2

0

YWV YRTYCH

-.---_---_--_-----.--""‘----_

0
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MODUS SBL4000LKN

Liniové LED svitidlo, AL korpus, kryt mikroprizma, 1500mm

Technické

Kryti IP

Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predfadnik
Symetrie svitidla

Ucinnostni charakteristiky

IP 20

1,00

514 cd/klm
Ano

Symetrické podle rovin
C0 a C90

Pomérny svételny tok vyzareny do 69,0 %

prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Uhel polovi¢ni osové svitivosti 45,5 °
UZiteCny svételny tok 2552 Im
Pomérny uziteny svételny tok 69,0 %
Svételny tok vyzareny do 2552 Im
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do 87,8 %
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do 3249 Im
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Uginnost 100,0 %
CIE Flux Code 62| 88|97 | 100 | 100
Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska

Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje

1485 x 42 x
44,99999999999999 mm

1485 x 42 x 0 mm

1x 36 W, 3700 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla: B1

N\

— Rovina CO

45,00 mm

1
0,8
0,6
0,4
0,2

0

— Rovina C90

0

(AOD

L ECK Y WY RARSF SWiTIREL

10000

20000
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40000

U®
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Pouzité typy mistnosti

Popis Id Osvétlenost [Ix] Rovnomeérnost Cinitel osInéni Index podani

barev

sklady a zasobarny 12.1 100 0,4 25 80
pracovni mista a kritické 20.3 500 0,6 25 80

z6ny na jatkach,

v feznictvich, mlékarnach,
mlynech, ve filtracnich
podlazich rafinerii cukru

obecné prodejni plochy 35.1 300 0,4 22 80
provozni mistnosti, rozvodny 11.1 200 0,4 25 80
Prehled vysledkdi

Nazev Minimalni Primérna Maximalni Rovnomérnost Index podani Osvétlenost
hodnota hodnota hodnota barev bezprostrednih
o okoli
Budova - Podlazi - 01 Sklad
Normalova osvétlenost 145 Ix 169 / 100 Ix 196 Ix 0,86/0,4 80
Budova - Podlazi - 02 Zazemi prodejny
Normalova osvétlenost 512 Ix 575 / 500 Ix 656 Ix 0,89/0,6 80
Budova - Podlazi - 03 Prodejna
Prodejna - Normalova osvétlenost 320 Ix 445 /300 Ix 545 Ix 0,72/04 80
Pokladna - Normalova osvétlenost 539 Ix 611 / 500 Ix 673 Ix 0,88 /0,6 80 413/ 300 Ix
Cinitel oslnéni UGR 16,0 19,9 21,6 / 22,0
Budova - Podlazi - 04 Chladirna
Normalova osvétlenost 114 Ix 118 / 100 Ix 127 Ix 0,96 /0,4 80
Budova - Podlazi - 05 Chladirna
Normalova osvétlenost 89 Ix 101 / 100 Ix 118 Ix 0,88/0,4 80
Budova - Podlazi - 06 Technicka mistnost
Normalova osvétlenost 235 Ix 292 /200 Ix 360 Ix 08/04 80

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvé hodnoty oddélené lomitkem, pak Cislo pred lomitkem je vypocitana hodnota a Cislo za
lomitkem je pozadovana (minimalni nebo maximalni) hodnota.
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Pldorys - Podlazi

: 01 Sklad | : 02 Zazemi prodejny | : 03 Prodejna | : 04 Chladirna | : 05 Chladirna | : 06 Technicka mistnost
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01 Sklad 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet Geometrie

Pocet odrazti 3 Délka 1600,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100 mm Sitka 3200,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3450,00 mm
Udrsba Plocha 5,1 m2
Cistota prostedi Cisté Odraznost

Udrzbu pocitat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12 m Stény 0,5

Funkéni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individudlni

Soustava svitidel 1 - EXTRA-LED-5000-218-4K , LED priimyslové zafivkové, zaviené (A2)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3345,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel

Pfimy udrzovadi Cinitel 0,752

Plidorys - 01 Sklad

1600 P

1600 -

3200

800
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Normalova osvétlenost - 01 Sklad

1600 p

1600

3200

| N\
800

Emin/Em/Emax: 145/169/196 Ix | Rovnomérnost: 0,86 | UdrZovaci Cinitel: 0,67
Vyska: 750,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 400,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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02 Zazemi prodejny 20.3 - pracovni mista a kritické zony na jatkach, v feznictvich, mlékarnach, mlynech, ve filtracnich

podlazich rafinerii cukru

Vypocet Geometrie

Pocet odrazti 3 Délka 2250,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100 mm Sitka 3200,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3450,00 mm
Udrsba Plocha 7,2 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu pocitat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchi 36m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12 m Stény 0,5

Funkéni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individudlni

Soustava svitidel 1 - EXTRA-LED-10000-236-4K , LED prlimyslové zafivkové, zaviené (A3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3345,00 mm
Natoceni svitidel Poity

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2

Pfimy udrzovaci Cinitel 0,752
Pldorys - 02 Zazemi prodejny

2250

2400 -

800 -

1125

3200
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Normalova osvétlenost - 02 Zazemi prodejny

2250 .
7
X
2400 -
(=]
o
o™
™
800 -
| =~

1125

Emin/Em/Emax: 512/575/656 Ix | Rovnomérnost: 0,89 | UdrZovaci cCinitel: 0,67
Vyska: 750,00 mm | Odsazeni: 525,00 x 400,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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03 Prodejna 35.1 - obecné prodejni plochy

Vypocet

Pocet odrazti 3
Rozmér elementérni plochy 200 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchi 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkéni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individudlni

Geometrie

Délka 4650,00 mm
Sitka 3200,00 mm
Vyska 3450,00 mm
Plocha 14,9 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS SBL4000LKN , Liniové LED svitidlo, AL korpus, kryt mikroprizma, 1500mm (B1)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Pfimy udrzovadi Cinitel 0,757

0,0

Nastaveni

Vyska 3405,00 mm
Pocty

Pocet pouzitych svitidel 3

Soustava svitidel 1 - MODUS SBL4000LKN , Liniové LED svitidlo, AL korpus, kryt mikroprizma, 1500mm (B1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 Vyska 3405,00 mm
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,757
Plidorys - 03 Prodejna
A\
2400 -~
o
1600 — Q
(3]
800 —
=X

1162

3487
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Prodejna - Normalova osvétlenost - 03 Prodejna

4650 /
7
A\
2400 -
o
1600 — &
m
800 -
| I ;\
1162 3487
Emin/Em/Emax: 320/445/545 Ix | Rovnomeérnost: 0,72 | UdrZovaci cCinitel: 0,70
Vyska: -0,00 mm | Odsazeni: 406,89 x 375,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
Pokladna - Normalova osvétlenost 35.2 - prostory u pokladen - 03 Prodejna
/| v 4650 /| v
A\
2400
0
0
Q o
1600 — S
0
0
0
800 —
N
I | AN

1162 3487

Emin/Em/Emax: 539/611/673 Ix | Rovnhomérnost: 0,88 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 750,00 mm | Odsazeni: 275,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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Cinitel osInéni UGR - 03 Prodejna

4650 P

2400 -

1600 -

3200

800 -

| I
1162 3487

Min/Avg/Max: 16,0/19,9/21,6 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 525,00 x 400,00 mm | RozteCe: 600,00 x 600,00 mm
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04 Chladirna 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet Geometrie

Pocet odrazti 3 Délka 1500,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100 mm Sitka 2300,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3200,00 mm
Udrsba Plocha 3,5 m2
Cistota prostedi Cisté Odraznost

Udrzbu pocitat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12 m Stény 0,5

Funkéni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individudlni

Soustava svitidel 1 - EXTRA-LED-2500-218-4K , LED priimyslové zafivkové, zaviené (A1)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3095,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Pfimy udrzovaci Cinitel 0,752

Plidorys - 04 Chladirna

’|/ 1500 ’l/
=X
[=]

1150 — 3
o™~
-
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Normalova osvétlenost - 04 Chladirna

’IJ 1500 ’l/
X
(=]
1150 - =
(3]
| =X

750

Emin/Em/Emax: 114/118/127 Ix | Rovnomérnost: 0,96 | UdrZovaci cCinitel: 0,67
Vyska: 750,00 mm | Odsazeni: 450,00 x 550,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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05 Chladirna 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet Geometrie
Pocet odrazti 3 Délka 2500,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100 mm Sitka 2300,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3200,00 mm
Udrsba Plocha 5,8 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu pocitat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funkéni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individudlni
Soustava svitidel 1 - EXTRA-LED-2500-218-4K , LED priimyslové zafivkové, zaviené (A1)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3095,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,752
Plidorys - 05 Chladirna
y > 2500 . .
A\
(=
1150 — S
o™
-~

1250
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Normalova osvétlenost - 05 Chladirna

y P 2500 ’ >
A\
(=]
1150 — 3
o
| =X

1250

Emin/Em/Emax: 89/101/118 Ix | Rovhomérnost: 0,88 | UdrZovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 750,00 mm | Odsazeni: 350,00 x 550,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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06 Technicka mistnost 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet Geometrie

Pocet odrazti 3 Délka 3150,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100 mm Sitka 2550,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3450,00 mm
Udrsba Plocha 8,0 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu pocitat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12 m Stény 0,5

Funkéni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individudlni

Soustava svitidel 1 - EXTRA-LED-10000-236-4K , LED primyslové zafivkové, zaviené (A3)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3345,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Pfimy udrzovadi Cinitel 0,752

Plidorys - 06 Technicka mistnost

/|/ 3150
;\
(=]
1275 — ]
o™~
| -

1575
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Normalova osvétlenost - 06 Technicka mistnost

. 3150

1275

2550

| N
1575

Emin/Em/Emax: 235/292/360 Ix | Rovnomérnost: 0,8 | UdrZovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 750,00 mm | Odsazeni: 375,00 x 375,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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